
AUSSEN

INNEN

B
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CNS-Bodenschliessblech
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TOS-Schiebetür

EI30

TOS-Schiebetür

EI30

AA

Fluchtrichtung

Hörmann AD100-EI30 (150mm)
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CNS-Bodenschliessblech

Ansicht - Antriebsseite

mit seitlicher Führung

Brandschutz EI30

Verglasung

Brandschutzglas EI30, 15-17mm (Klarglas)

Oberflächenbehandlung

Einbrennlackiert nach ...........

Antrieb

Hörmann AD100-EI30, Verschalung h=150mm

Beschläge

Systembezogen (Verriegelungen, Drücker, TS, etc.)

Bemerkungen

- Drücker einseitig

- ohne ELT -> Fluchtweg jederzeit

FAT TOS EI30 2flg  Swing-OUT

mit Fluchtwegfunktion

VKF-Nr. 22560

Pos. ............. Stockwerk: .... Räume: .......

Brandschutz GmbH

Mühleweg 3, 5524 Niederwil

Tel. 056 677 80 30, Fax.  056 677 80 31

Titel:

Fatoris

Gewicht

TOS EI30 - ca. 77 kg/m2

0.820m x 2.434m = 2.0m2

=> 2 x ca. 154 kg/Flg

FAT-System

NORMPLAN

Horizontalschnitt A-AVertikalschnitt B-B


